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RIDER TÉCNICO

Una vez recibido este rider se debe enviar un contrarider con la 
lista completa de material de luces y sonido disponible para el 

concierto y un plano del recinto.



SONIDO
    El equipo y la microfonía debe estar montado, cableado y cheque-
ado(impor tante) a la l legada para la prueba de sonido. Debe haber un 
responsable de producción con poder de decisión desde la prueba de 
sonido hasta que f inalice la actuación. El mismo equipo técnico que 
esté en la prueba de sonido continuará hasta el f inal de la actuación. El 
equipo debe ser de uso exclusivo para el ar t ista, cualquier propuesta 
de compar tir escenar io con otro ar t ista debe ser consultada y acordada 
con el grupo.

1) P.A. : D&B, MEYER , MARTIN AUDIO , NEXO o L`ACOUSTIC.
• El equipo de P.A debe de tener la suficiente potencia para cubr ir la 
sala o recinto, Aprox. 14 Watios por persona.
• El equipo t iene que ser un sistema de 4 vías + subgraves.
• Los altavoces de P.A. deberán estar montados sobre alas que no ten-
gan contacto con el escenar io a una altura mínima de 1,5 m. si el
público está sentado, y de 2 m. si está de pie.

CONTROL P.A. :
- Mesa de mezclas Yamaha PM5 D RH

RA CK:
• 1 Reproductor CD pasado por un 2 Track In de la mesa.

2) MONITORES:
1 Mesa de mezclas Yamaha M 7
4 Monitores t ipo cuña (envíos independientes): D&B Max , Nexo PS-15 
ó Mar tin Audio LE-700
2 Side f i l l : Mar tín F-2, Meyer CQ-1, MSL-4

3) MICROFONÍA Y D.I. :
• Micros: (Ver l ista de canales).

4) TÉCNICOS :
Debe de haber el siguiente personal cualif icado:
- 2 Técnicos de Sonido (uno de monitores)
- 1 Técnico de Luces
Todos ellos deberán estar desde la prueba de sonido hasta el f inal de 
la actuación.



MIGUEL VILLAR QUARTET

CONTACTO
Miguel Vil lar :  miguelpintxo@gmail.com  

( 0034 )  651412292

                                INSTRUMENTOS Y MICROFONIA
BATERIA
-Canopus, Ludwig, Sonor Signature, Gretsch Round Badge o equiva-
lente. Completa con todos los herrajes necesar ios, si l l ín y mínimo dos 
pies de plato.

- Medidas de la batería: bombo 18”, tom 12”, f loor-tom 14” (con patas, 
no aéreo) y caja 14”x6,5” IMPORTANTE: con parches blancos rugosos 
t ipo Remo Ambassadors en todos los t imbales, incluido el bombo.
-Set de platos con sonido oscuro de gama alta adecuados para jazz 
(Zildj ian K Constantinople, Istanbul Agop, Bosphorus o equivalente).
-Medidas de los platos: Ride de 21”, r ide de 20” (o medium crash de 
20”), hi hat de 14” 0 15”.
-Microfonia adecuada para bater ia.
Bombo y t imbales Shure Beta 52.
Caja Shure Beta 91 o Shure Beta 52.
Ambiente AKG C 414 B-XLS

PIANO
-Kawai, Steinway, Petrov o Yamaha de cola o equivalente.
-Teclado Nord Electro.
Microfonia adecuada para piano y 2 DI para teclado.

CONTRABAJO
-De 3/4 en buen estado, con pasti l la David Gage Realist o Full Circle 
(abstenerse f ishmans)
-Amplif icador de bajo Har tke A35 o Gall ien Krueger MB150S
-Microfono DPA-4099, RE-20 o Shure 58 y DI.

SAXOFONES
Microfono Sennheiser MD 421 o Shure SM 58
MIcrofono para voz Shure SM 58


